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PLANTA DE PROCESSOS TAMBOMAYO 
AREQUIPA, CAYLLOMA, PERU

Estrutura de Contenção em Solo Reforçado e Reforço de Talude

Problema: 

O projeto de mineração de Tambomayo contemplou como 
parte de suas operações, a construção de uma série de 
plataformas de suporte para diferentes estruturas 
importantes para o processamento do minério extraído.

Solução: 

A solução proposta pelo consultor foi construir sistemas de 
solo reforçados para gerar as plataformas. Os muros foram 
feitos em Terramesh® System e geogrelha uniaxial 
MacGrid® WG. A solução foi muito favorável para as 
condições da área, tanto pela sua topografia quanto pelo 
solo de fundação de baixa qualidade.

 Durante a obra

Nome do Cliente: CIA. de Minas Buenaventura 
S.A.A.
Projeto / Consultoria: Buenaventura Ingenieros S.A.
Construtora: San Martín Contratistas Generales S.A.
Produtos usados (Qtd)
MacGrid WG 240,000 m²
Data da obra: 08/2015 - 05/2016
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 Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

.


