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PONTE LOROMAYO KM 302
MADRE DE DIOS, LIMA, PERU

Estrutura de Contenção em Solo Reforçado e Reforço de Talude

Problema: 

A estrada Interoceânica é uma conexão entre Brasil e Peru. 
A estrada é dividida em cinco trechos, e no trecho 3 é 
necessário, de modo imediato, a construção de uma 
plataforma que serviria de acesso a Ponte Loromayo.

Solução: 

Para solucionar esse problema, a CONIRSA solicitou à 
Maccaferri uma alternativa de um muro de solo reforçado 
que permitiria a execução de uma plataforma de acesso 
para a circulação de veículos na estrada Interoceânica. Com 
a finalidade de um paramento frontal mais natural e mais 
adaptável, com alta resistência e estabilidade, foi realizada 
a construção de um muro com Terramesh® System.

 Durante a obra

Nome do Cliente: CONIRSA
Projeto / Consultoria: -----
Construtora: CONIRSA
Produtos usados (Qtd)
MacGrid WG 1.800 m²
MacTex N 1.500 m²
Gabião -----
Terramesh 6 ton
Data da obra: 03/2009 - 10/2009
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Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

.


