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PROTECTION CONTRE LES COULÉES DE DÉBRIS RM 2205 
VALLÉE DE LA TINÉE
TOURNEFORT, 06, FRANCE

Barrières Debris Flow

Contexte

La Vallée de la Tinée a été fortement impactée en octobre 
2020 par la tempête Alex, causant d'importants dégâts. Sur 
la commune de Tournefort, au lieu dit la Courbaisse, ce sont 
de fortes coulées de boues qui ont coupé la RM 2205 aux 
alentours du PR4. Les "débris flow" sont des coulées très 
rapides de matériaux hétérogènes déclenchées par 
l’accumulation rapide d’eau dans le talus, saturant le sol. 
Les coulées de débris peuvent se déverser à de très grandes 
vitesses et contenir de grandes quantités de matières. 

Solution

Maccaferri a été sollicité pour dimensionner, concevoir, 
fabriquer et fournir un écran débris flow (DF) capable de 
retenir d'importantes coulées de boues et débris. Lors de 
l’impact avec les éboulis, la barrière Debris Flow se déforme 
progressivement, dissipant la pression hydraulique en 
laissant passer l'eau tout en conservant la partie solide du 
flux de débris. Le principal paramètre du processus est la 
pression (dynamique et statique) exercée sur la barrière par 
la coulée.

Client: Métropole Nice Côte d'Azur
Bureau d'étude / Consultant: Métropole Nice Côte 
d'Azur
Entreprise principale: EPC France
Projet (Qtés)
- Barrières Debris Flow 250 m²

Date des travaux: 01/2021 - 01/2021
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