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DISCARICA DI BELLOLAMPO V VASCA
BELLOLAMPO CT, SICILIA, ITALIA

Impermeabilizzazione di Fondo

Problema

L'intervento di realizzazione ed impermeabilizzazione della V 
vasca della discarica di BELLOLAMPO CT rientra nel 
programma di gestione rifiuti della Regione che prevede 
l'ampliamento del sito per fronteggiare l'emergenza e la 
richiesta di nuove aree per il confinamento dei rifiuti urbani 
adeguando gli impianti con sistemi sempre più performanti 
ed in grado di riciclare ed estrarre gas da riutilizzare.
L'ampliamento soddisfa i requisiti di salvaguardia 
ambientale ed ha lo scopo di massimizzare i volumi di 
abbancamento, garantendo la stabilità dell’ammasso dei 
rifiuti smaltibili.

Soluzione

La realizzazione della vasca prevede l'impiego di una 
membrana in HDPE, di un gesontetico bentonitico e di un 
gecomposito drenante per la captazione del percolato oltre 
che alla creazione di un argine di contenimento in terra 
armata con il sistema preassemblato Terramesh Verde con 
lunghezze variabili di rinforzo da 6,00 m fino a 10,00 m.
Nel dettaglio :

Terramesh Verde 8x10 2,70/3,70 mm - Dimensione 
6x3x0.70 86 pz - Dimensione 7x3x0.70 137 pz - Dimensione 
8x3x0.70 158 pz - Dimensione 9x3x0.70 354 pz - 
Dimensione 10x3x0.70 247 pz

Cliente: R.A.P. PALERMO
Appaltatore: PARADIVI SERVIZI
Prodotti Utilizzati (Quantità)
- Geocompositi drenanti 56.200 mq
- GCL 39.950 mq
- Terramesh 890 pz

Data di costruzione: 03/2021 - 12/2021
Google Maps Google Earth

 Veduta d'insieme

 Fase di realizzazione terre armate

https://www.google.com/maps/place/38.14728918026515, 13.275060932994807
https://earth.google.com/web/search/38.14728918026515, 13.275060932994807


 Proposta progettuale

 

 Fase di chiusura

 

 Particolari di intervento

 

 Particolare degli strati di base

 

 Sponde di contenimento vasca in terre armate con sistema TERRAMESH
Officine Maccaferri Italia S.r.l.
Via Kennedy, 10 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy
Tel: +39 051 6436 000
E-mail: info@it.maccaferri.com

.


