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SOLO REFORÇADO EM FACE VERDE PARQUE GLOBAL
SÃO PAULO, SP, BRASIL

Estrutura de Contenção em Solo Reforçado e Reforço de Talude

Problema: 

A obra se trata de um novo empreendimento de alto padrão, 
comercial e residencial, e está situada nas margens da 
Marginal Pinheiros, que é uma das principais vias da cidade 
de São Paulo. Para a construção da estrutura, era necessário 
um muro de contenção devido ao desnível de 4,80m entre 
cota do terreno natural e cota do projeto.

Solução: 

O cliente necessitava de uma solução que atendesse aos 
requisitos técnicos, arquitetônicos e ambientais, através da 
face verde, podendo assim, transformar a contenção em 
uma solução paisagística. Para atender os requisitos, foi 
projetado e executado uma contenção em Terramesh® 
Verde com a tecnologia Polimac, com aproximadamente 
2.000,00m² de face. A solução se tornou um diferencial 
dentre as opções avaliadas, pois apresenta alto 
desempenho à longo prazo e a composição da face favorece 
o desenvolvimento da vegetação.

 Durante a obra

Nome do Cliente: ARCONTE DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO LTDA
Projeto / Consultoria: GBX Engenharia
Construtora: FBS Construtora
Produtos usados (Qtd)
Terramesh® 1.980,00 m²
Data da obra: 04/2023 - 07/2023
Google Maps Google Earth
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https://www.google.com/maps/place/-23.6246228, -46.7122579
https://earth.google.com/web/search/-23.6246228, -46.7122579
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 Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com

.


